NOTLAR

Giumius Vibrasyon
FIRMAMIZ ; Otomotiv,mobilya,tekstil, nermer,silah sanayi,yapi,medi-
kal,havacilik ve uzay sanayine ydnelik purtzsuz ylzey islem vibrasyon,
kumlama ve kurutma makinalariyla birlikte bu makinalara iliskin Malze- e rreer s e e e aeeeaneeaneaaeesanesReesRnenneneesneeaneaneannesnneannenns
melerin satisini yapmaktadir.

KONYA MERKEZ’de bulunan ve Tim ANADOLUYA hizmet veren
GUMUS Vibrasyon ,her sektdrde Uretilen metal ve metal diSI MAIZEM- srressssrsssssm R R AR AR n e
elerin kaplama ya da boyama dncesi ¢capak alma,parlatma,kum-
lama,yag alma,yikama ve oksit agma gibi islemler konusunda,

karsilasabileceginiz tim sorunlara ¢6ziime odakli calismaktadir.

@ GUMUS\ VIBRASYON

Risti Giimiis Otom. Mak. San. Tic. Ltd. Sti.

Merkez (Vibrasyon) : Fevzi Cakmak Mahallesi, Atiker 3 Sanayi Sitesi, No: 19Y Karatay / KONYA
Fabrika : Anadolu San. Sitesi Demirtepe Sokak No: 34 Selguklu / KONYA

Telefon : +90 332 501 00 66

Telefon : +90 332 251 33 13

E-Posta : info@gumusvibrasyon.com

Web Site : www.gumusvibrasyon.com
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Vakumlu Kumlama Kabinleri @ GUMUS \ VIBRASYON
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Vakumlu Kumlama Kabinleri
Teknik Olciiler Technical Dimensions

Manuel veya otomatik olarak kumlama segenekleriyle, kiicik parcalarin kumlanmasinda kullanilan makinedir. Dis Olgiler

Mantel tip kabinlerde; operatdr kabin icine parcayi koyarak kumlama tabancasi yardimiyla kumlama yapar. External Dimensions mm 1105mm X 1385mm X 1787mm

Otomatik tip kabinlerde; tabanca kumlama yapilacak malzemenin sekline ve boyutuna gore tiim alani gérecek =

sekilde belli acilarla kabine yerlestirilir ve kumlama yapillir. Agirik kg 265kg

Uretim alaninda; tasinabilirlik ve fazla bir alan kaplamamasi sebebiyle istenilen yerde kullanima miisaade eder. Weight

Toz tutma filtreleri sayesinde galisma esnasinda etrafina toz yayllmadan hazne iginde birikir. Kumlama Hacmi It 635t
Sandblasting Volume

Elektrik Tuketimi
Electricity consumption

400W @220V M

Fan Motor Gliclu

Fan Motor Power Kg 0,37kW
Fan Emis Debisi
Fan Suction Flow 1800m3/h
Filtre . . .
Filter mm @ 198mmx375mm(Jet-Pulse Temizleme Sistemi)
Aydinlatma
Lighting ! 30W LED Projektor
Verimli Calisma Basing Araligi
i A bar 7bar-10bar

Efficient Working Pressure Range

17/e]3 800It/dk.

Efficient Working Air Consumption Flow

(Verimli calisma ortami i¢in kompresoériin bu teknik 6zellikleri karsilayabilecek yeterlilikte olmasi gerekmektedir)

Gumus Vibrasyon makinalarin renk ve teknik degerlerinin degisim hakkini sakli tutar.

Gumds Vibrasyon reserves the right for changing the colors and technical values of the machines. g - -
Tim olgiler milimetredir.

All dimensions are millimeters.
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